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INFORMACJE OGOLNE Q)

1.1 Funkcje

 Zegarek ten posiada wbudowany odbiornik sygnatu czasu (Radio Controlled)
DCF-77, dzieki czemu sam ustawia godzing oraz date faczac sig z zegarem
atomowym znajujacym sie w Niemczech

 Automatyczne ustawianie kalendarza do 2099 roku (rok/miesiac/dzien

 miesigca/dzien tygodnia)

o Format czasu 12/24 - o godzinny

o Automatyczny lub reczny odbiér sygnatu DCF-77

o Czas letni

o Stoper z pomiarem do 23h:59m:59s oraz funkcjg pomiaru okrazenia

o (Czas drugiej strefy (50 miast/ 32 strefy czasowe)

o Minutnik z pomiarem od 23h:59m:59s

 Sygnat petnej godziny

 Alarm

o Ustawianie tonu dzwiekow klawiszy

 Podswietlenie elektroluminescencyjne (1 lub 3 sekundy pod$wietlenia)

1.2 Specyfikacja techniczna

o Bateria CR 2032 3V, 210 mAh, zywotno$¢ baterii ok 3 lata (pod$wietlenie 10 sek/
dzien, alarm 20 sek/dzien, odbior sygnatu DCF 3 razy/dzien)

* Wodoszczelnosc statyczna: 5 ATM (50M)

o Temperatura pracy: 0°C ~ 50°C

1.3 Przyciski - opis
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2.1 Wyhor trybu
Naciskaj przycisk S3 do momentu wy$wietlenia czasu lokalnego.

2.2 Sygnat petnej godziny (kurant)
Naciskaj S2 aby wiaczy¢/wytaczy¢ sygnat peinej godziny, kiedy bedzie aktywny na
wy$wietlaczu zobaczysz symbol ® .

2.3 Ustawianie godziny oraz kalendarza

W trybie wyswietlania czasu lokalnego wcisnij S4 do momentu kiedy zacznie migaé
symbol miasta czasu lokalnego

Naciskaj S3 aby przejs¢ do kolejnych wartosci ustawiania czasu lokalnego wedfug
ponizszego schematu:

[Kodm\asla ]-»[ Czas letni ]-»[ Sekundy ]_>[ Minuty ]

[Fcrmat12/24]<—[ Rok ]<—[Dzweh m\esiana]<—[ Miesige ]

Czas
pod$wietlenia

Przyciskami S1 lub S2 zmieniasz wybrang wartos¢ podczas ustawiania.
W formacie 12-o0 godzinnym widoczny jest symbol P dla godzin popotudniowych.
Zegarek ma wbudowany kalendarz, ktéry uwzglednia lata przestgpne.

3l 0DBIOR SYGNALU CZASU ©)

3.1 Metody wyszukiwania sygnatu

Sa dwie metody wyszukiwania sygnafu DCF-77: automatyczna i reczna.

1. odbi6r automatyczny.

Zegarek wyszukuje sygnat DCF-77 dwukrotnie kazdego dnia pomigdzy 2 i 3 rano.
Jezeli za pierwszym razem zegarek wyszka prawidfowy sygnate nie bedzie ponawiat
wyszukiwania sygnafu w danym dniu. W zaleznosci od roznicy czasu lokalnego w
zegarku wzgledem czasu wysytanego przez zegar atomowy urzadzzenie
synchronizuje sig co pewien okreslony odstep czasu wedfug ponizszej tabeli.

Réznica czasu QOdstep pomigdzy synchronizacja
T=4 1 dzief
2=T<3 2dni
1=T<2 4 dni
0<T<1 8 dni

Przycisk Funkcja

S1 (Start/Stop) Start / Pauza stopera oraz minutnika. Naci$nij i przytrzymaj
jednoczesnie S1i S3 przez ok. 2 sekundy aby rozpoczac
wyszukiwanie sygnafu DCF-77.

W trybie ustawiania zwigksza uétawwanq warto$é o +1.

S2 (Reset) Zerowanie minutnika do wczesiejszego ustawienia czasu.
W trybie ustawiania zmniejsza o ustawiang warto$¢ o - 1

S3 (Tryb) Wybor trybu (funkeji) pracy zegarka.

Weisnigcie jednoczesnie przyciskéw S1 i S3 przez ok. 2 sekundy
spowoduje rozpoczecie wyszukiwania sgnatu DCF-77.

W trybie ustawiania przefacza sig na kolejng ustawiang wartos¢.

S4 (Set/EL.) Pods$wietlenie elektroluminescencyjne.
Weidniecie na ok. 2 sekundy uruchomi tryb ustawiania.

Naciénigcie podczas ustawiania spowoduje zapamietani ustawienia.

1.4 Przycisk MODE (wyhér trybu pracy)
Zegarek posiada 6 trybow pracy, kiore wybiera sie przyciskiem S3.

Zegarek | —=|  Stoper | —a| CZASOGE] || Minutnik
strefy

GET
Czas ostatnie] | -— Alarm

Naci$nij S4 aby zafgczy¢ podswietlenie
Weidnij w dowolnym momencie przycisk S3 aby powréci¢ do trybu wySwietlania
czasu.

1.5 Dziatanie

Zachowanie zegarka w roznych trybach pracy.

1) Automatyczne powracanie do trybu wy$wietlania czasu.
Jezeli w wybranych trybach pracy (GET / Alarm / Czas drugiej strefy) uzytkownik
przez dwie minuty nie naci$nie zadnego przycisku zegarek powréci do
wy$wietlania aktualnej godziny.
Jezeli w trybie ustawiania czasu (migajace cyfry) uzytkownik przez dwie minuty
nie naci$nie zadnego przycisku zegarek automatycznie wyjdzie z trybu ustawiania
i powrdci do porzednich ustawien.

2) W trybie czasu drugiej strefy widoczne bedzie ostatnio wybrana strefa czasowa.

3) Zmiana warto$ci
W trybie ustawiania czasu naciskaj przycisk S1 lub S2 aby zmienia¢ ustawiang
warto$¢ ( przytrzymanie przycisku przyspieszy zmiang).

Przykladowo, jezeli przy synchronizacji zegarek wykryje roznice pomigdzy wiasnym

ustwieniem czasu a czasem z zegara atomowego 3 sekundy wtedy nastepna

synchronizacja automatyczna nastapi za dwa dni.

go‘zresetowamu zegarka (wymiana baterii) synchronizacja odbedzie sig nastgpnego
nia.

Reczne rozpoczecie wyszukiwania sygnatu DCF-77

W trybie czasu lokalnego weisngc na 2 sekundy przyciski S1iS3, kiedy zegarek
prawidfowo zsynchronizuje sie z zegarem atomowym na wySwietlaczu pojawi sig
symbol OK, w przciwnym razie taki symbol nie bedzie widoczny.

W kazdej chwili mozesz przerwaé wyszukiwanie sygnatu naciskajac przycisk $3.

3.2 Wskaznik odebranego sygnatu

Zegarek w trybie odbioru sygnatu wyswietla za pomocg skrotow nazwe nadajnika,
ktorego sygnat odebrat oraz czgstotliwo$¢ odbioru sygnatu.

Kod nadajnika

Czestotliwosc
odbioru

Czas lokalny

BPC Shanggqiu (China) 68 (68.5kHz)
JY Fukushima-ken (Japan) 40 (40kHz)
wwv Fort Collins (U.S.A.) 60 (60kHz)
DCF Mainflingen (Germany) 77 (77.5kHz)
MSF Anthorn (U.K.) 60 (60kHz)

(1) Odbior sygnatu z nadajnika w Chinach (BPC).

Wyszukiwanie

Weisnij na 2 sek.
przyciski S11iS3

H

S3

Sygna nieprawidfowy

Sygnat prawidiowy

Weisnij na 2 sek.
przyciski S1iS3

|

S3

Sygna nieprawidfowy

(3) Odbidr sygnatu z nadajnika w Stanach Zjednoczonych (WWV).

Wyszukiwanie

Weisnij na 2 sek.
przyciski S1iS3
—_— -

S3

1 Sygna nieprawidfowy

Sygnat prawidiowy
-—

Weinij na 2 sek.
przyciski S11iS3

H

S3

Weisnij na 2 sek.
przyciski S11S3

—_— .
-—

83

Sygna nieprawidfowy

Wazne.
Zegarek moze odbierac tylko jeden sygnat w zaleznosci od regionu, w ktérym jest
sprzedawany.

3.2.1 Mapa zasiggu poszczegdlnych nadajnikéw sygnatu czasu.

Chiny

Beijing

Japonia

USA

Niemcy

UK

Wazne.
Zegarek wyszukuje sygnat w nocy aby utatwi¢ odnalezienie sygnatu czasu prosze
pozostawi¢ zegarek na parapecie przy oknie z dala od metalowych przedmiotow.

Upewnij sig, ze zegarek jest pozostawiony na parapecie w sposob pokazany na Kod miasta Miasto Kraj Strefa czasowa
zdjgciu powyzej.
Sygnat jest silniejszy w nocy. CHI Chicago USA -6
Odbiér sygnatu i synchronizacja trwa 2~5 minut, nie ruszaj w tym czasie zegarka I
ani nie naciskaj zadnego przycisku. MIA Miami UsA 5
Sygnat moze nie zostac poprawnie odebrany w sytuacjach pokazanych na Y10 Toronto Canada 5
ponizszych obrazkach.
Sygnaf moze byc zaktocony w czasie niekorzystnych warunkow atmosferycznych NYC New York USA -5
(burze, $niezyce czy opady deszczu)
SCL Santiago Chile -4
== YHZ Halifax Canada -4
YYT St. John's Canada -3.5
7[} RIO Rio de Janeiro Brazil -3
FEN Fernando de Noronha Brazil -2
Wewnatrz lub wokot Wewnatrz pojazdow W poblizu sprzgtu
wysokich budynkow komputerowego , telefonow RAI Praia Cape Verde -1
komérkowych, TV
uTc
LIS Lisbon Portugal 0
/YZZZf\ % LON London United Kingdom 0
I MAD Madrid Spain +
PAR Paris France +1
W poblizu lotnisk, maszyn W poblizu linii W dolinach lub za gérami
anych, | y ycznych ROM Rome Italy +1
elementow, Zrodef napiecia
BER Berlin Germany +1
CZAS LOKALNY ®@ sT0 Stockholm Sweden 1
Ath 2
4.1 Tryb stopera ATH ens Creece !
Naciskaj S3 aby przej$¢ do trybu stopera cAl Cairo Egypt 2
JRS Jerusalem Israel +2
S4 JED Jeddah Saudi Arabia +3
THR Tehran Iran +3.5
DXB Dubai UAE +4
KBL Kabul Afghanistan +4.5
S3
KHI Karachi Pakistan +5
DEL Delhi India +5.5
4.2 Obstuga stopera
KT™M Kathmandu Nepal +5.75
1. Pomiar czasu DAC Dhaka Bangladesh 6
S1 S1 S1 S1 S2
RGN Yangon Burma +6.5
Start — Stop |—-|  Restart Stop Reset
BKK Bangkok Thailand +7
2. Pomiar czasu okrazenia SIN Singapore Singapore +8
S1 S2 S2 S1 S2 PEK Beijing China +8
Dalsze ) .
Start Czas okrazenia odmierzanie Stop Reset TPE Taipei China +8
Widoczny napis SPL HKG Hong Kong China +8
3. Pomiar czasu koricowego dla dwdch biegaczy MFM Macau China +8
S1 S2 S1 S2 S2 TYO Tokyo Japan +9
[ Start ]——[ Czas akrazema]——[ Stop ]——[ odra?elgaenie ]——[ Reset ] SEL Seoul Korea +9
Czas koricowy Drugi biegacz dobiega Wyswietla czas ADL Adelaide Australia +95
pierwszego biegacza do mety drugiego biegacza 3
GUM Guam USA +10
SYD Sydney Australia +10
zas drugiej stref @
Czas d ugiej stre y NOU Noumea France +1
Czas drugiej strefy wySwielta aktualng godzing dla 50 miast na Swiecie WLG Wellington New Zealand +12
uwzgledniajac 32 strefy czasowe. Jednoczesnie wySwietlany jest czas wybranej

strefy oraz czas lokalny.

Kod miasta

Czas dla
wybranego
miasla

5.1 Tryb czasu drugiej strefy
Naciskaj S3 aby przej$¢ do trybu czasu drugiej strefy.

5.2 Podglad aktualnej godziny z wybranej strefy czasowej

W trybie czasu drugiej strefy naciskaj S1 lub S2 aby zmieniac strefe czasowg wediug
kolejnosci pokazanej w tabeli ponizej:

Kod miasta Miasto Kraj Strefa czasowa
PPG Pago Pago USA -1
HNL Honolulu USA -10
ANC Anchorage USA -9
YVR Vancouver Canada -8
LAX Los Angeles USA -8
YEA Edmonton Canada -7
DEN Denver USA -7
MEX Mexico City Mexico -6

6.1 Wyhor trybu minutnika
Naciskaj przycisk S3 aby przej$¢ do trybu minutnika.

Godzina Minuty Sekundy

6.2 Ustawianie minutnika

1. Jezeli minutnik odlicza czas zatrzymaj odliczanie przyciskiem S1.

2. Wcisnij S4 do momentu az cyfry zaczng migac

3. Naciskaj S3 aby przefaczac sie pomigdzy godzinami / minutami / sekundami.
Przyciskami ST lub S2 zmieniasz wybrang warosc.

4. Nacisnij S4 aby zapisa¢ ustawiony czas i opusci¢ tryb ustawiania minutnika.

6.3 Minutnik - obstuga
S1 S1 S1 S1 S2
[ Start ]——[ Zatrzymanie ]——[ Pauza ]——[ Wanowienie ]——[ Resetawame]
odliczania odliczania

Kiedy minutnik zakonczy odliczanie zataczy sie alarm, kidry bedzie aktywny przez 20
sekund, minutnik powrdci do wskazywania czasu ustawionego na poczatku.

W CZAS LOKALNY )

Zegarek wyposazono w jeden alarm dzienny, dzwigk alarmu sfychac przez 20
sekund, mozna go wytaczy¢ wezesniej naciskajac dowolny przycisk.

Alarm zat. /

Godzina Minuty

7.1 Tryb alarmu
Naciskaj S3 aby wybrac tryb alarmu.

7.2 Ustawianie godziny zataczenia sig alarmu

1. W trybie alarmu wei$nij S4 az zaczng migac cyfry na wyswietlaczu.

2. Naciskaj S3 aby przefaczac sie pomiedzy godzinami lub minutami, przyciskami
S1/ S2 zmieniaj wybrang wartosc.

3. Naci$nij S4 aby zapamigta¢ ustawienia.

7.3 Zataczanie / wytaczanie alarmu

Naciskaj przycisk S3 aby zataczy¢ lub wytaczy¢ alarm, kiedy alarm jest aktywny na
wyswietlaczu wida¢ symbol .

7.4 Dzwigk przyciskow
Weidnij na 2 sekundy S1 aby wyfaczy¢ lub zataczy¢ dzwiek przyciskow (standardowo

dzwigk jest zataczony). Jezeli dzwiek jest wytaczony na wyswietlaczu pojawi sie
symbol &

Tryb GET (czas ostatniej synchronizaciji)

Tryb ten wskazuje czas oraz datg poprawnej synchronizacji z sygnatem radiowym
czasu.




